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Energieeffizienz — Ubersicht Grenzwerte und Wirkungsgradklassen

Minimum 50 Hz Effizienzwerte (nach IEC/EN 60034-30-1:2014, IEC 60034-2-1:2014)

Leistung kW IE2 (High Efficiency) IE3 (Premium Efficiency) IE4 (Super Premium Efficiency)

DIN (polig) 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8
0,12 53,6 | 59,1 | 50,6 | 39,8 | 60,8 | 64,8 | 57,7 | 50,7 | 66,5 | 69,8 | 64,9 | 62,3
0,18 60,4 | 64,7 | 56,6 | 459 | 659 | 69,9 | 63,9 | 58,7 | 70,8 | 74,7 | 70,1 | 67,2
0,2 619 | 659 | 58,2 | 474 | 67,2 | 711 | 654 | 60,6 | 71,9 | 758 | 71,4 | 68,4
0,25 64,8 | 685 | 61,6 | 50,6 | 69,7 | 73,5 | 686 | 64,1 | 743 | 779 | 741 | 70,8
0,37 69,5 | 72,7 | 676 | 56,1 | 73,8 | 77,3 | 73,5 | 69,3 | 78,1 | 81,1 78 74,3
0,4 70,4 | 73,5 | 68,8 | 57,2 | 74,6 78 744 | 70,1 | 78,9 | 81,7 | 78,7 | 74,9
0,55 741 | 771 | 731 | 61,7 | 77,8 | 80,8 | 77,2 73 81,5 | 83,9 | 80,9 77
0,75 774 | 796 | 759 | 66,2 | 80,7 | 82,5 | 78,9 75 83,5 | 857 | 82,7 | 78,4

1,1 796 | 814 | 781 | 70,8 | 82,7 | 84 81 77,7 | 852 | 87,2 | 84,5 | 80,8
1,5 81,3 | 828 | 798 | 741 | 84,2 | 853 | 825 | 79,7 | 86,5 | 88,2 | 859 | 82,6
2,2 83,2 | 84,3 | 818 | 776 | 859 | 86,7 | 84,3 | 819 | 88 89,5 | 874 | 84,5
3 846 | 855 | 833 | 80 | 871 | 87,7 | 856 | 835 | 991 | 904 | 88,6 | 959
4 85,8 | 86,6 | 846 | 819 | 88,1 | 886 | 86,8 | 84,8 | 90 91,1 | 89,5 | 87,1
5,5 87 |877 | 8 | 838|892 |896 | 8 |862]| 909 | 919 | 90,5 | 88,3
7,5 88,1 | 88,7 | 87,2 | 853 | 90,1 | 904 | 891 | 873 | 91,7 | 926 | 91,3 | 89,3
11 894 | 898 | 88,7 | 869 | 912 | 914 | 90,3 | 886 | 926 | 933 | 923 | 90,4
15 90,3 | 906 | 89,7 | 88 | 919 | 921 | 91,2 | 89,6 | 93,3 | 939 | 929 | 91,2
18,5 90,9 | 91,2 | 904 | 88,6 | 82,4 | 926 | 91,7 | 90,1 | 93,7 | 942 | 934 | 917
22 91,3 | 916 | 90,9 | 89,1 | 92,7 | 93 | 92,2 | 90,6 | 94 94,5 | 93,7 | 921
30 92 | 923 | 91,7 | 89,8 | 93,3 | 936 | 929 | 913 | 945 | 949 | 942 | 92,7
37 92,5 | 92,7 | 92,2 | 90,3 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 91,8 | 948 | 952 | 94,5 | 93,1
45 92,9 | 931 | 927 | 90,7 | 94 | 942 | 93,7 | 92,2 | 95 954 | 948 | 934
55 93,2 | 93,5 | 931 91 94,3 | 946 | 941 | 925 | 953 | 95,7 | 951 | 937
75 938 | 94 | 93,7 | 916 | 94,7 | 95 | 946 | 93,1 | 956 96 95,4 | 94,2
90 941 1942 | 94 | 919 | 95 | 952 | 949 | 934 | 958 | 96,1 | 956 | 944

110 94,3 | 945 | 943 | 923 | 92,2 | 954 | 951 | 93,7 96 96,3 | 95,8 | 94,7
132 946 | 94,7 | 946 | 926 | 954 | 956 | 954 | 94 | 93,2 | 96,4 96 94,9
160 94,8 1 949 | 948 | 93 | 956 | 958 | 956 | 943 | 93,3 | 96,6 | 96,2 | 95,1

200 95 | 951 95 | 935|958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 954
250 95 | 951 95 | 935|958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 954
315 95 | 951 95 | 935|958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 954
355 95 | 951 95 | 935|958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 954
400 95 | 951 95 | 935|958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 954
450 95 | 951 95 | 935|958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 954

500-1000 95 | 951 95 | 935 | 958 | 96 | 958 | 946 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 954
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